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Опросный лист на изготовление ступенчатых конденсаторных установок 0,4…10кВ 
Версия 130115 

 

№ 

 
Параметр 

Значение или отметка, 

указываемые Заказчиком 

Примечание 

1)  Номинальное напряжение установки, кВ   

2)  Мощность при номинальном напряжении, кВАр   

3)  Число установок   

4)  Регулирование: Автомат, ручное, нет   

Конфигурация установки:    

количество ступеней х мощность ступени, кВАр   5)  

или указать минимальную ступень, кВАр   

Коммутация ступеней:   

Контакторы, базовый ресурс 100 тыс.  Станд. 

Контакторы, увеличенный ресурс 150 тыс.   

Тиристоры  Только до 1кВ 

6)  

Смешанная (указать распределение по ступеням)  Только до 1кВ 

Антирезонасные реакторы: (да / нет)  Станд. - нет 
7)  

Если да, то указать тип (5,67%, 7% или 14%)   

Оболочка установки:   

Степень защиты (внутр./наруж. уст.)  Станд. IP31 8)  

Ограничение по габаритам (если да, то какое)   

Ввод (нижний / верхний)   

Аппарат по вводу: (да / нет)   

выключатель   

разъединитель с предохранителями  Станд. до 1кВ 

разъединитель  Станд. св. 1кВ 

9)  

предохранители   

Защита ступеней:   

предохранители  Станд. 10)  

автоматические выключатели  Только до 1кВ 

 

Дополнительная информация (по желанию Заказчика) 
Искажения в сети по току и напряжению:   

Полное в % THDU=                   THDI=  11)  

по каждой гармонике от 3 до 21-й в %   

Дополнительные опции:   

Повышенное быстродействие (указать время разряда)   

Повыш. t окр. cреды (указать значение св. +40°С)   

1-фазные конденсаторы   

Конденсаторы со встроенными предохранителями  Только св. 1кВ 

Конденсаторы со встроенными реле давления  Только св. 1кВ 

Сигнал срабатывания предохранителей  Только св. 1кВ 

Фильтры гармоник (указать номера гармоник)   

интерфейс RS-485   

Измерение тока каждой фазе установки   Станд. св. 1кВ 

12)  

Другие пожелания Заказчика 

  

 

Заказчик:__________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. контактного лица: __________________________________________тел./факс: 

 

Просим заполнить необходимое и отправить по факсу: +38 (057) 754-62-60. Заранее благодарны! 


